
64

116

637

6184

6180

6176

6181

6170

3300

6179

6186

6187

6156

6166

6188

6189

6182

6178

6172

6169

6174

6173

6183

6171

6168

1620x600x12

1674x450x25

830x182x15

1002x217x15

1674x450x15

770x70x15

1622x367x15

948x120x15

978x457x3

450x70x15

450x120x15

1004x192x15

1004x192x15

1714x315x3

2020x170x25

1200x182x12

1674x182x15

285x182x15

1200x182x25

2020x80x25

1674x450x15

1727x190x25

Dimensión: Altura:122,5 - Largura:171,9 - Profundidad:223cm

Manual de montaje

 CAMA 2.5PL  -  MO2817

N# CtdImagenCodigo Descripción

CANTONERA METÁLICA

SAPATA PLÁSTICA 25X30

TAMBOR MINIFIX

PERNO MINIFIX

CLAVO 13X15

CAVILLA DE MADERA 6X30 

TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5X14

CANTONEIRA PLÁSTICA 42X20

CAVILLA DE MADERA 12X40

TORNILLO DE CABEZA PLANA 4X25

TORNILLO ESTRUCTURAL 1/4 X 70

TUERCA DE MEDIA LUNA

SAPATA PLÁSTICA 15X15

PLACA DE UNIÓN 55X34

TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5X30

TORNILLO DE CABEZA PLANA 3,5X40

CLAVO 10X10

GUÍA TELESCÓPICA DE 350MM

TAPA TORNILLO 13MM

TAPA TORNILLO 13MM

 FERRAJES

Atención: Siga estas precauciones con las instrucciones de montaje.

 DICAS DE MONTAJE
A - Separar e identificar las piezas según las instrucciones de montaje;

B - Si la unidad se va a montar tumbada, hágalo con la parte superior hacia 
arriba, apoyada en el cartón. voltee la unidad para instalar la parte trasera;

C - para un mejor acabado, no olvide colocar las tapas de protección en los tornillos.

Atención: Siga estas precauciones con las instrucciones de montaje.

PANEL DE VIGA
CABECERO DE CAMA

ESTANTE DEL NICHO

DIVISIÓN DE CAMA

CABECERO INFERIOR

SOPORTE TRANSVERSAL

TABLERO DIVISOR

FONDO DEL CAJÓN

SOPORTE DE LA BASE DEL CAJÓN

TABLERO LATERAL DEL CAJÓN

CAJÓN FRONTAL IZQUIERDO

CAJÓN FRONTAL DERECHO

FONDO DEL CABECERO

VIGA DE CAMA MÁS GRANDE

LATERAL IZQUIERDA DEL CABECERO

INFERIOR DEL NICHO

DIVISIÓN DEL NICHO
LATERAL DERECHA DEL CABECERO

VIGA DE CAMA PEQUEÑA
CABECERO SUPERIOR

TABLERO SUPERIOR

TABLERO POSTERIOR DEL CAJÓN

N# Ctd DimensiónCodigo Descripción



 ETAPA 1
 Cabecero

SEPARA Y IDENTIFICA LAS PIEZAS, LUEGO INSERTA LOS HERRAJES. FIJA LAS 
PIEZAS (6 15,17 Y 18) A LAS PIEZAS (12 Y 13) UTILIZANDO LOS HERRAJES 
(F - N - T). DESPUÉS DE FIJAR LAS PIEZAS (11 Y 12) A LOS EXTREMOS DE LAS 
PIEZAS (17 Y 18), UTILICE LOS HERRAJES (F - N - T). FINALICE FIJANDO LAS 
PIEZAS (3 Y 4) UTILIZANDO LOS HERRAJES (L - G - C).

CLAVA LOS ENCAJES DE LOS PIES (S) A LAS PARTES (12 Y 13) 
Y LOS ENCAJES DE LOS PIES (R) A LAS PARTES (3).

UNIÓN PASO 1 Y 2: FIJE EL CABECERO A LA CAJA, FIJE LAS PIEZAS CON EL 
HERRAJE (E - O - F - N - T - I). DESPUÉS DE FIJAR EL CORREDOR TELESCÓPICO 
CON LOS TORNILLOS (L).

VIGA DEL PANEL: DESPUÉS DE UNIR E INSTALAR EL 
CORREDOR TELESCÓPICO, FIJE LAS PIEZAS (20) 
CON EL HERRAJE (K).

Atención: 
Cajones Izquierdo/Derecho

FIJE LAS PIEZAS (7, 8 Y 13) CON EL HERRAJE (T - F - N) USE LOS TORNILLOS (K) 
PARA FIJAR LA PIEZA (21) A LAS PIEZAS (13). FONDOS DEL CAJÓN: FIJE LOS 
FONDOS EN EL CAJÓN CON CLAVOS DE 10X10 mm (P). ASEGÚRESE DE ALINEAR 
LOS CAJONES CORRECTAMENTE. FIJE EL CORREDOR (H) ALINEÁNDOLO CON EL 
LATERAL DEL CAJÓN FIJÁNDOLO CON TORNILLOS (L). INSTALE LA PIEZA (16) 
CON EL HERRAJE (K - T - N) EN LA BASE DEL CAJÓN.

 ETAPA 3
 Travesaños y lastros

 ETAPA 4
 Cajón

 ETAPA 2
 Montaje

MONTAJE DEL PIE DE CAMA: FIJE LAS PIEZAS (1 Y 2) EN LAS PIEZAS (5 Y 14) 
UTILIZANDO EL HERRAJE (D - M - E) Y (F - N - T). DESPUÉS DE FIJAR LAS PIEZAS 
(19) A LAS PIEZAS (5 Y 15) CON LOS HERRAJES (N - T - F - K). CLAVE LOS ENCAJES 
DE LOS PIES (S) A LAS PIEZAS (2 Y 14).
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